
TWIN  STAND
両面表示ツインスタンド ハンディータイプ

島上タイプ

バッテリー搭載仕様、AC100V 仕様

LED 内照式

特許出願中 ※同じ形態の商品を販売することは、法令違反になります。

AC100V 仕様
A1 ハーフサイズ

両面でアピール可能
POP差し替え簡単
多彩な LED点灯パターンで演出

※特殊サイズはお問い合わせください
※POP はお客様でご用意下さい

※設置イメージ

両面 POPで効果的にアピール LED 無への変更可能
の 2タイプご用意があります。　　　　　　　　　　
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外観図
【ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｲﾌﾟ(A)ﾊﾞｯﾃﾘｰﾀｲﾌﾟ/(B)ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾀｲﾌﾟ】

オプション

代理店

※屋外等の水のかかるおそれのある場所には設置しないで下さい。 破損、 変形、 故障の原因となります。
※設置前に必ず現調を行なってください。
※直射日光、 暖房器具付近等の温度の高い場所に置くと変形の原因になることがあります。
※不安定な場所に設置しないで下さい。 落下、 破損の原因となります。
※電源コードは無理に引っ張ったり、 濡れた手で触れたりしないで下さい。 故障、 感電の危険があります。

【島上ﾀｲﾌﾟ】

バッテリー搭載で
電源コードの心配なし
設置場所を選びません
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①交換用バッテリー

※①～③の単品での販売はご相談下さい。

③延長ケーブル

注意事項

①MODE/DEMO

②SPEED/BRIGHT ③COLOR

LED コントローラー

①発光パターンの切り替え
②速度 /明るさの切り替え
③静止モードの色の切り替え

上部フタを外します

乳白のアクリル板と
透明保護シートの間に
ＰＯＰを入れて下さい

保護シート

乳白板

☆POPの入替え☆

285

35

829

868

474

872

120

ACアダプター
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【バッテリーセット】(A)ﾊﾞｯﾃﾘｰﾀｲﾌﾟ用

※オプションで
バッテリータイプ
にもできます

【ＡＣアダプター】（B)ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾀｲﾌﾟ用

バッテリー切れの心配をせずに
ご利用いただけます

の 2タイプご用意があります。　　　　　　　　　　

 INPUT AC   100-240V  0.3A  50/60Hz
 OUT PUT    12V  -  2A

②ACアダプター
 INPUT AC 100-240V 50/60Hz
 OUT PUT 12.6V DC 1000mA

POP 寸法

POP 寸法

【(A)ﾊﾞｯﾃﾘｰﾀｲﾌﾟ】【(A)ﾊﾞｯﾃﾘｰﾀｲﾌﾟ】

【(B)ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾀｲﾌﾟ】

【(B)ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾀｲﾌﾟ】


